く こ 注意 ! !>PCー9821X メ シリ ー ズ を ご 使用 の 方 へ 


PC-ー9821Xn グ ps ググ e グ ta (以下 FPC-ー9821X メ シリ ー ズ 」) 
を こ 使 用 の お 客 様 は 、 下 記 の サウ ンド ボー ド が 必要 で す 。 サ ウン ド ボ ー ド が な いと 
弊社 ソフ トウ ェ ア は 起動 で きま せん の で ご 了承 下さ い 。 


・ サ ウン ド ボ ー ド 
NEC PC-9801-86 


サウ ンド ボー ド を 増設 後 、 以 下 の 提 作 を 行っ て 下さ い 


*・PC98 本 体 の メモ リス イッ チ の 設定 (PC9 8 本 体 の マニ ュ ア ル を 
参照 下さ い ) に て 、「 本 体内 蔵 の サウ ンド 機能 ]」 は 「 使 用 し な い | に 


設定 し て 下さ い 。 


PC じ ー9801 一 86 に 付属 の ファ イル 、" AVSDRV. SYS” を 
MS 一 DO0S が イン スト ー ル され て いる ドラ イブ の 王 DOS ディレク トリ 


の 中 に コピ ー し て 下さ い 
(MS-DOS の 操作 に つい て は MS ーDO0S の マニ ュ ア ル を 参照 下さ い ) 


※※ イ ンス トー ル 、 フ ァイル コピ ー な ど に よっ て 発生 する ハー ドウ ェ ア 、 
ソフ トウ ェ ア の 不具 合 に つい て 当社 は 一 切 の 責任 を 負い 兼ね ます の で 
予め ご 了承 の 上 、 こ れ ら の 作業 に つい て は お 客 様 自 身 の 責 任 に お いて 
行っ て 下さ いま す よ うお 願い 致し ます 。 


デー タウ エス ト 株 式 会 社 


商品 発売 後 の 新 機種 に 対す る サポ ー ト で す の で 予め ご 了承 下さ い 。 


